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RATIO-CONCEPT- plus

285-55 VOC

ProFit avec Glasurit.ProFit avec Glasurit.

L’efficacité de la HSL’efficacité de la HS
réparation se décline 
en noir et blanc
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… le nouvel apprêt noir Glasurit : un pouvoir couvrant 
parfait, plus rapidement, et avec moins de produit!
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La mise en peinture en première 

monte utilise souvent des sous-

couches foncées afin d’optimiser 

le pouvoir couvrant. C’est pour 

répondre à cette évolution que 

nous avons développé la nouvelle 

impression-apprêt noire 285-55 HS

VOC. Conforme à la législation 

COV, c’est la sous-couche parfaite 

pour 80 % des coloris de finition 

les plus utilisés. Un coupage avec 

l’impression-apprêt universelle 

blanche 285-65 HS VOC est la 

meilleure solution pour tous les 

autres coloris.

Les avantages du nouvel apprêt 

Glasurit lors de l’application 

sont indéniables :

jusqu’à 45 % d’économie 
de produits

jusqu’à 40 % de gain 
de temps

des résultats parfaits

Impression-apprêt noire Glasurit 285-55 HS VOC HSImpression-apprêt noire Glasurit 285-55 HS VOC HSpour le ponçage à sec 
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... ou, au besoin, HS... ou, au besoin, HS
en gris foncé.

En utilisant le procédé mouillé-sur-

mouillé, vous pouvez conserver les 

avantages de notre nouvel apprêt 

conforme à la législation COV. 

L’apprêt gris foncé Glasurit 285-39 

HS VOC sans ponçage est éga-

lement une sous-couche parfaite 

pour environ 80 % de tous les 

coloris de finition les plus utilisés. 

Cette version, en coupage avec 

l’apprêt sans ponçage blanc 

285-38 HS VOC, convient aussi 

pour l’ensemble des coloris.

Les avantages du nouvel apprêt 

Glasurit lors de l’application 

sont indéniables :

jusqu’à 45 % d’économie 
de produits

jusqu’à 40 % de gain 
de temps

des résultats parfaits

... le nouvel apprêt gris foncé Glasurit : un pouvoir 
couvrant parfait plus rapidement avec moins de produit!
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